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Aller guten Dinge

sind dreil E

Auch 2023 erhielt Amica mehrfach PLUS X AWARD | X AWARD |y awpgo
den Plus X Award in der Kategorie

) ESTES
Induktionskochfelder: beste Marke SESR-II;EE ODUKT
des Jahres, bestes Produkt des DES JAHRES  |°nkomfort p JAHRES
Jahres und hohe Qualitét bei Design 2023 1=

lusxaward.de lusxaward.de
und Komfort. Wir freuen uns sehr! i

plusxaward.de

Technisch bedingte Anderungen, MaB- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtiimer bleiben vorbehalten.
Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegentiiber den Original-Geratefarben sind drucktechnisch bedingt.



/0 Jahre Erfahrung
Und wir werden stetig besser!

Unser Anspruch ist klar und mit mehr als 70 Jahren Erfahrung
mit HaushaltsgroBgeraten wissen wir, wovon wir sprechen:
Wir wollen eine stetige Verbesserung unserer Gerate mit Blick
auf den Anspruch moderner Verbraucher.

Mehr nutzbare Technik im Haushalt bedeutet fur Sie:
weniger Arbeitsaufwand und mehr Zeit fir die schonen Dinge
im Leben.

Und dafur stehen die neuen Gerate mit einem klaren ,Mehr":
- mehr Energieeffizienz und damit geringeren Verbrauch

- mehr Komfort bei Bedienung und Ausstattung

- mehr Nutzen im Alltag durch technologische Losungen

- und das zu einem guten Preis-/Leistungsverhaltnis

Freuen Sie sich auf noch mehr Funktionen, Designs und Ideen
und erleben Sie jetzt die Amica Innovationen 2024!

Backdfen

Autarke Kochfelder
Dunstabzugshauben
Kihlen und Gefrieren
Weintemperierschranke

Geschirrspilmaschinen




Unsere drei Neuen im
puristischen Design

Intuitiv zum Menu
mit dem INtu Timer

Mit einem Tipp auf die leicht
verstandlichen Piktogramme
lassen sich die Funktionen
direkt aufrufen.



A+

ENERGIE

Einbaubackofen ®

EBX 944670 S N/
SOFT

X-type Design, Schwarz-Glas

« INtu Timer, FullTouch Display, LED wei3

» 19 Automatik-Back-/Bratprogramme

» 12 Backofenfunktionen, HeiBluft mit Ringheizkorper
« SoftSteam

« Sensorgesteuerte Schnellaufheizung, Kindersicherung
» CoolDoor3 (Leichtreinigungstir), SoftClose

» Halogenbeleuchtung

« 2fach Teleskopauszug/-zlige, 2x75 %

o Zubehor: 2 Backbleche, 1 Fettpfanne, 1 Grillrost

« 77 Liter XXL-Grof3raumbackofen

« Energieeffizienzklasse: A+*
 Blendenhéhe 96 mm

» Nischenmaf HxBXT: 600 x 560 x 560 mm

SoftSteam
macht dem Backofen Dampf

SoftSteam Backofen bieten eine Garung mit Un-
terstlitzung von Dampf, der Teig besser aufgehen
lasst und zu saftig lockeren Garergebnissen mit
gleichzeitig knusprig brauner Kruste verhilft. Vor
Beginn des Backvorgangs etwas Wasser in die
Mulde des Backofen-Bodens geben und SoftSteam
wahlen - ein Heizelement im Boden erzeugt den
Dampf und den optimalen Luftfeuchtigkeitsgrad.

Einbaubackofen

EBX 944630 S

X-type Design, Schwarz-Glas

« SensorControl Timer, rot

« 11 Backofenfunktionen, Heiluft mit Ringheizk&rper
« versenkbare Knebel

» CoolDoor3 (Leichtreinigungstiir)

« Halogenbeleuchtung

« 1fach Teleskopauszug/-ziige, 1x75 %

e Zubehor: 1 Backblech, 1 Fettpfanne, 1 Grillrost

o 77 Liter XXL-Grof3raumbackofen

» Energieeffizienzklasse: A*

« Blendenhthe 96 mm

» Nischenmal HxBxT: 600 x 560 x 560 mm

X-type Design, Schwarz-Glas
« SensorControl Timer, rot
« 3 Pyrolyseprogramme 480 °C

EBPX 946 640 S s

© o 77 Liter Volumen
fiir groBe Portionen
oder ein komplettes
XXL Mendi in einem
Garvorgang.
Pyrolyse-Einbaubackofen A T

L astiges Reinigen
dem Ofen Uberlassen

v

BACKOFEN

PYRO

« 10 Backofenfunktionen, HeiBluft mit Ringheizk&rper

« versenkbare Knebel

» CoolDoor4 (Leichtreinigungsttir)

« Halogenbeleuchtung

« Seitengitter, pyrolysefahig, Teleskopausziige nachristbar,
nur Variante 00170 pyrolysefahig

« Zubehor: 1 Backblech, 1 Fettpfanne, 1 Grillrost

« 77 Liter XXL-Grof3raumbackofen

» Energieeffizienzklasse: A+*

« Blendenhéhe 96 mm

» Nischenmal HxBxT: 600 x 560 x 560 mm

*Nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014.

Mit dem Pyrolyseprogramm reinigt sich
das Innere des Backofens vollig automa-
tisch bei 480 °C. Fett und Riickstande
werden zu Asche verschwelt. Einfach mit
einem feuchten Tuch auswischen und
das Innere erstrahlt wie neu.



INDUKTION 5.0

Hochste Prazision
und volle Kontrolle




Autarkes Induktionskochfeld

KMI772680C

77 cm, rahmenlos, flichenbiindig einbaubar
vorne ohne Liiftungsspalt
« Slider Sensorsteuerung, vorne, DirectTouch
« 1 Bridge-Zone, AutoBridge
« automatische Zonenaktivierung Hob&Go
« Pausenfunktion Stop-and-Go
« Timer, Kurzzeitwecker, Kindersicherung
« Digitalanzeige, 14 Leistungsstufen
» 4 Gar-Temperaturstufen (40, 70, 90, 200 °C)
« Topferkennung, Erkennung Topfposition
* 4 Induktions-Kochzonen, Boosterfunktion
©2x220x 190 mm, 2,2 kW/3,0 kW,
1 x210 mm, 2,0/3,0 kW,
1x260 mm, 2,2/3,5 kW,
1 x Briicke 3,0/3,7 kW
11 14 o Ausschnittmaf (BxT): 750 x 490 mm
o Geratemal (BxT): 780 x 522 mm

PLUS X AWARD PLUS X AWARD"

2023 Ausgezeichnet fir: ausgezeichnet als:

High Quality P—

Design PRODUKT
Bedienkomfort DES JAHRES
Funktionalitat 2023

Exakt einstellbar:
14 prazise Leistungsstufen

award.de do

Sensoren fir eine sichtbar kontinuierliche Leis-
tungsabgabe mit tiberzeugenden Ergebnissen
beim Garen - ohne Nachjustierung ist ein gleich-
maRig durchgegarter Braten auf den Punkt
garantiert. Feineinstellungen kénnen per Slider
mit 14 statt bisher 9 Leistungsstufen exakt
vorgenommen werden. Diese Einstellungen 2
»dazwischen® verschaffen den Garvorteil. ) SN

C | D

Temperaturregulierung

Ein von Algorithmen gesteuertes
Temperaturregelungsprogramm
ermoglicht das Schmelzen z.B. von
Schokolade bei exakt 40 °C, ohne
dass etwas anbrennt oder gerinnt.

AUTARKE KOCHFELDER

Autarkes Induktionskochfeld

KMI 776 660 F

60 cm, rahmenlos, Facettenschliff vorne
vorne ohne Liiftungsspalt
« Slider Sensorsteuerung, vorne, DirectTouch
« 2 Bridge-Zonen, AutoBridge
« automatische Zonenaktivierung Hob&Go
« Pausenfunktion Stop-and-Go
« Timer, Kurzzeitwecker, Kindersicherung
« Digitalanzeige, 14 Leistungsstufen
» 4 Gar-Temperaturstufen (40, 70, 90, 200 °C)
« Topferkennung, Erkennung Topfposition
« 4 Induktions-Kochzonen, Boosterfunktion
¢4 x220 x 190 mm, 2,2/3,0 kW,
2 x Briicke 3,0/3,7 kW
o Ausschnittmal (BXT): 560 x 490 mm
o GeratemaR (BxT): 592 x 522 mm

Schneller und effizienter
Die AutoBridge

Auch als rundum rahmenlose Variante

Mit der AutoBridge-Funktion erkennt das Kochfeld

einen grol3en Topf und kombiniert die Bereiche
automatisch zu einer erweiterten Kochzone, die
der Form des Topfes entspricht!

verfligbar:
« KMI 776 660 C




Einfache Montage -
vorne ohne Liftungsspalt

SlimHob Pro
Far Arbeitsplatten ab 12 mm

Amica tragt dem Trend in der Kiiche nach diinnen Arbeits-
platten Rechnung. Unsere Kochfelder kommen, installiert
Uber einer Schublade, mit nur 12 mm Arbeitsplattenstarke
aus. Nur mindestens 28 mm Plattenstarke sind beim Einbau
Uber einem Backofen erforderlich.

Autarkes Induktionskochfeld

KMI772 660 C

60 cm, rahmenlos, flichenbiindig einbaubar
vorne ohne Liiftungsspalt
« Slider Sensorsteuerung, vorne, DirectTouch
« 1 Bridge-Zone, AutoBridge
» automatische Zonenaktivierung Hob&Go
» Pausenfunktion Stop-and-Go
» Timer, Kurzzeitwecker, Kindersicherung
« Digitalanzeige, 14 Leistungsstufen
« 4 Gar-Temperaturstufen (40, 70, 90, 200 °C)
» Topferkennung, Erkennung Topfposition
« 4 Induktions-Kochzonen, Boosterfunktion
e 1x210 mm, 2,0/3,0 kW,
1x 160 mm, 1,4/2,1 kW,
2 x 180 mm, 1,6/2,5 kW,
1 x Brticke 3,0/3,7 kW
o Ausschnittmal (BXT): 560 x 490 mm
o Geratemal (BxT): 592 x 522 mm

Argumente, die fiir sich sprechen
Induktion braucht weniger Energie, bietet
mehr Sicherheit, da sich immer nur der
Topfboden erwarmt, und Gberzeugt durch
Prazision und Schnelligkeit, wie man sie
sonst nur von Gaskochfeldern kennt.

Einfach, leise und intuitiv
Das ist Induktion 3.0

Fast unbemerkt leise arbeiten die neuen Kochfelder
und Uberzeugen durch eine intuitive Bedienung. Auf
dem groRBen Bedienpaneel mit klarer Symbolik kann
jede Funktion und Leistungsstufe direkt angewahlt
werden.




4 Gar-Temperaturstufen
Auf den Punkt genau

Fiir empfindliche Garprozesse, bei denen eine exakte
Temperatur garantiert sein muss, arbeiten vier voreinge-

Hob&Go

stellte Gartemperaturstufen bei 40, 70, 90 oder 200 °C. Zonenaktivierung

Wenn es z. B. um das Warmhalten, Schmelzen von Schoko-

lade oder sanftes Garziehen geht, wird ein Uberkochen Beim Aufstellen des Topfes wird
oder Anbrennen verhindert. Einfach nur den gewiinschten dieser sofort vom Kochfeld erkannt

Temperatur-Sensor auf dem Bedienfeld antippen! und die entsprechende Kochzone
selbsttatig aktiviert. Nur noch die

Leistung einstellen und Go!

Autarkes Induktionskochfeld

KMI'774 660 C

60 cm, rahmenlos, flichenbiindig einbaubar
vorne ohne Liftungsspalt

« Slider Sensorsteuerung, vorne, DirectTouch
» automatische Zonenaktivierung Hob&Go

» Pausenfunktion Stop-and-Go

» Timer, Kurzzeitwecker, Kindersicherung

« Digitalanzeige, 14 Leistungsstufen

« 4 Gar-Temperaturstufen (40, 70, 90, 200 °C)
» Topferkennung, Erkennung Topfposition

» 4 Induktions-Kochzonen, Boosterfunktion

e 2x210 mm, 2,0/3,0 kW), 2 x 160 mm, 1,4/2,1 kW
o Ausschnittmaf (BxT): 560 x 490 mm

o Geratemal (BxT): 592 x 522 mm




Gutes Klima

fur jede Kuchensituation




Steuerung per |
SensorTouch Nachlaufautomatik

far frische Luft

Durch sanftes Antippen der Sensoren kénnen

Leistungsstufe, Licht und Nachlaufautomatik In Verbindung mit der elektronischen Steuerung
bequem eingestellt werden. lauft die Haube nach dem Kochen 15 oder 30 Minuten
auf niedrigster Stufe weiter und schaltet sich danach
automatisch ab. Dlnste und Geriliche werden durch
die Haube geflihrt und gereinigt, Fettfilter und
Abluftkanal getrocknet.

Kaminhaube kopffrei, Schwarz-Matt

DUNSTABZUGSHAUBEN

KHF 666 600 S
Pure, 60 cm, max. 700 m°h,
Energieeffizienzklasse: A+* Kaminhaube kopffrei, Schwarz
« LED-Display Rot, Bedienung SensorTouch
o Abluft-/Umluftbetrieb KH F 665 605 S
« 3 Leistungsstufen 195-320 m*/h,
Intensivstufe mit Riickstellung 700 m*/h, Solid, 60 cm, max. 640 m°h,
max. 30 Min. Nachlaufautomatik Energieeffizienzklasse: A+*
» Beleuchtung: 1 x LED-Stripe 13,0 kW « LED-Display Rot, Bedienung TouchSlider
e Lichtwarme 4000 K « biirstenloser Motor (BLDC), Abluft-/Umluftbetrieb
¢ 10 Leistungsstufen 225-640 m®/h,
« Fluiddynamische Effizienzklasse: A max. 15 Min. Nachlaufautomatik
» Beleuchtungseffizienzklasse: A » Beleuchtung: 2 x LED-Stripe 1x4,0 W, 1x2,0 W
« Klasse Fettabscheidegrad: D e Lichtwarme 4500 K
« Gerdusch: min. 42 dB - max. 53 dB, Intensivstufe 64 dB * Abluftschlauch (@ 150 mm) beigefiigt

o Geratemal (HxBXT): 775,0-970,0 x 600 x 350 mm

« Fluiddynamische Effizienzklasse: A
 Beleuchtungseffizienzklasse: A

« Klasse Fettabscheidegrad: E

e Gerdusch: min. 45 dB - max. 66 dB

o Geratemal (HxBXT): 960,0-1440,0 x 600 x 434 mm
Erhéltlich in der Breitenvariante:

* KHF 686 600S 80 cm

Erhéltlich in der Breitenvariante:
« KHF 685 605S 80cm

Pflegeleicht und komfortabel
Ein weiterer Vorteil der sensor-
gesteuerten Bedienung ist die

Extrem leise und energiesparend
b d infache Reinigung d
ggs‘t'ct):n gZSSZh?:mi, dz T/grs?egheisde B L D C' M (0] tO r

Tasten génzlich fehlen.

Die Dunstabzugshaube der neuen Generation mit innova-

tivem biirstenlosen BLDC-Motor ist extrem leise und ver-
braucht sehr wenig Strom, was ihre Lebensdauer erheblich
verlangert. Daher in bester Energieklasse A+.

*Nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014.




KUHLSPEZIALIST

Coole Ausstattung,

optimale Lagerung und Frische




Fur Umweltbewusste und Sparfuchse

Fokus Energieeffizienz
Effiziente Technologien

Kuhl- und Gefriergerate gehoren zu den Haushalts- fiir maximale Energieeffizienz

geraten, die rund um die Uhr an der Steckdose hangen.

Hier lohnt es sich besonders, auf bessere Energie-

effizienz und mehr Kosteneinsparung zu setzen.

Da kommen die Neuen mit energiesparendem, lang- Leiser und [ang[ebiger —
lebigem Inverter Kompressor und LED-Leuchten

genau richtig. Inverter Kompressor

Mit dem Inverter Kompressor bleibt
die gewiinschte Innenraumtemperatur
auch nach dem Offnen der Tiir kons-
tant. Dabei verbraucht dieser weniger
Strom bei gleichzeitig langerer Lebens-
dauer und ist zudem nahezu gerauschlos.

Vollraum-Kiihlschrank

EVKSX 352 250

1221 mm Nische, Festtiir-Technik, NoFrost

Energieeffizienzklasse: D*

« elektronische Steuerung

« Inverter Kompressor

« Arealight, LED-Beleuchtung, Riickwand

o Tur-Offen-Alarm, Superkthlfunktion

« Nutzinhalt total: 173 | Kiihlen

« Kiihlen: 2 Glasablagen, 2 FreshZone Schubladen,
3 Turablagen

ALEN UND GeEFRIEREN

« Energieverbrauch: pro Jahr 111 kWh
o Luftschallemission: 39 dB(A)re1pW, Klasse: C
 Nische (HxBxT): 1223-1226 x 568 x 560mm

KU

Separat gelagert

Das flexible Flaschenboard
bietet sichere Lagerung fir
max. 7 Flaschen.

Arealight -

FreshZone fiir Leichtverderbliches i |
Die spezielle Null-Grad-Schublade bietet LICht Satt.
bei O bis 3 °C die ideale Kiihltemperatur ] Y .
fiir die Lagerung leicht verderblicher Ein gro3flachiges, blendfreies LED-Panel

Lebensmittel wie Fisch und Fleisch. erstreckt sich fast tiber die komplette Riick-
wand des Kuhlraums. Fir eine._gleichméBig
helle Ausleuchtung und klare Ubersicht

Neue Kaltewelle bei Amica tber die gelagerten Lebensmittel.
Superkihlfunktion

Mit der Superkihlfunktion werden Lebensmit-
tel schnell heruntergekihlt. Je kiirzer der Kiihl-
prozess ist, desto langer bleiben die Produkte
frisch und nahrhaft.

*Nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 2019/2016. Auf der Grundlage von Ergebnissen der Normpriifung tiber 24 Stunden.
Der tatsachliche Verbrauch hangt von der Nutzung und vom Standort des Gerates ab.
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Mehr Platz, mehr Komfort
In die extra grof3en Tur-
ablagen passen Flaschen
von bis zu zwei Litern

Schleppturtechnik
Ihr Vorteil beim Einbau

Beim Einbau mit Schlepptiirtechnik ist die Mébel-
tlir mit Scharnieren am Schrank und tber Gleit-
schienen mit der Geratetiir verbunden. Beim
Offnen und SchlieBen gleitet die Mdbeltiir an den
Schienen entlang, was vor allem bei groRen oder
schweren Mobelfronten vorteilhaft ist.

Akustischer Sicherheitsfaktor:
Tur-Offen-Alarm

Steht die Tiir offen, arbeitet der Kiihlschrank auf
Hochtouren mit drgerlich hohem Energieverbrauch.
Mit dem Tir-Offen-Alarm kann dies nicht mehr
passieren: Steht die Tir langer als 90 Sekunden
offen, warnt ein akustisches Signal.

‘=

Kihlschrank mit Gefrierfach

EKSS 367 200

1780 mm Nische, Schlepptiir-Technik
Energieeffizienzklasse: E*
« elektronische Steuerung, Tir-Offen-Alarm
« Nutzinhalt total: 286 |, Kiihlen: 253 |, Gefrieren: 33 |
« Kiihlen: 3 Glasablagen, 2 Gemtiseschubladen,

5 Turablagen, LED-Beleuchtung, seitlich
» Gefrieren: 4*-Gefrierfach

« Energieverbrauch: pro Jahr 176 kWh

» Gefrierleistung: 2,6 kg/24 h, Temperaturanstiegszeit: 11 h
o Luftschallemission: 39 dB(A)re1pW, Klasse: C

o Nische (HxBxXT): 1771-1774 x 560 x 550 mm

*Nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 2019/2016. Auf der Grundlage von Ergebnissen der Normpriifung tiber 24 Stunden.
Der tatsachliche Verbrauch hangt von der Nutzung und vom Standort des Gerates ab.



Bestandig und effizient
D ie El.e ktronik maCh t > S Strukturiert und tibersichtlich

Edle silberne Applikationen,
i ) " ) " transparente Ablagen und eine
Die elektronische Steuerung liberwacht im Kiihlprozess geraumige Innenausstattung

bestandig und prazise die eingestellte Kiihltemperatur fiir schaffen ein modernes Flair.
eine optimale Frischelagerung von Lebensmitteln und eine
hohere Energieeffizienz.

Einbau-Kihlschrank mit Gefrierfach

EKSS 361215

1020 mm Nische, Schlepptiir-Technik
Energieeffizienzklasse: E*
« elektronische Steuerung, Tiur-Offen-Alarm
o Nutzinhalt total: 140 |, Kiihlen: 124 |, Gefrieren: 16 |
« Kiihlen: 2 Glasablagen, 1 Gemiiseschublade,

3 Turablagen, LED-Beleuchtung, seitlich
» Gefrieren: 4*-Gefrierfach

« Energieverbrauch: pro Jahr 146 kWh

» Gefrierleistung: 2,6 kg/24 h, Temperaturanstiegszeit: 11 h
o Luftschallemission: 38 dB(A)re1pW, Klasse: C

« Nische (HxBxT): 1022-1028 x 560 x 550 mm

LE D- Blendfreie

LED-Beleuchtung

LED bedeutet Energiesparen bei gleichzeitig
guter, blendfreier Ausleuchtung. Deshalb sind
die Kiihl- und Gefrierschranke von Amica mit
dieser optimalen Beleuchtungsart ausgestattet.

Einbau-Vollraum-Kihlschrank

EVKSS 351215

1020 mm Nische, Schlepptiir-Technik

Energieeffizienzklasse: E*

« elektronische Steuerung, Tur-Offen-Alarm

» Nutzinhalt total: 158 | Kiihlen

« Kiihlen: 3 Glasablagen, 1 GemUseschublade,
3 Turablagen, LED-Beleuchtung, oben

e Energieverbrauch: pro Jahr 95 kWh
o Luftschallemission: 38 dB(A)re1pW, Klasse: C
« Nische (HxBXT): 1022-1028 x 560 x 550 mm

*Nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 2019/2016. Auf der Grundlage von Ergebnissen der Normpriifung tiber 24 Stunden.
Der tatsachliche Verbrauch hangt von der Nutzung und vom Standort des Gerates ab. 15



Gefrierschrank

EGSX 321250

870 mm Nische, Festtiir-Technik, NoFrost

Energieeffizienzklasse: D*

« elektronische Steuerung

« Inverter Kompressor, Tiur-Offen-Alarm

« Nutzinhalt total: 82 | Gefrieren

» Gefrieren: 4 Gefrierschubladen, Supergefrierfunktion,
Temperaturalarm im Gefrierfach, LED-Beleuchtung Weil3

« Energieverbrauch: pro Jahr 151 kWh

 Gefrierleistung: 4,0 kg/24h, Temperaturanstiegszeit: 11 h
o Luftschallemission: 39 dB(A)re1pW, Klasse: C

o Nische (HxBXT): 873-876 x 568 x 560 mm

Neue Kaltewelle bei Amica
|_ @ Supergefrierfunktion

Die Supergefrierfunktion hilft dabei, gro3ere
Nachhaltig Gefrieren: L?bensmlttelm(?ngen 2ligig elnzufrleten. Je

. . kiirzer der Gefrierprozess ist, desto langer
Jetzt in Energieklasse D bleiben die Produkte frisch und nahrhaft.

NoFrost
Nie wieder Auftauen!

Gute N euig keiten Die NoFrost-Technologie (iberwacht standig die
. . s Luftfeuchtigkeit im Kihlschrank und vermeidet
Kompakter Gefrierspezialist 0GR Fros Ak im T
neren. Kein Frost bedeutet
Der Neustarter EGSX 321 210 fiir die 720er auch: Bessere Hygiene und
Nische tiberzeugt mit dem erstklassigen lingere Produktfrische!
Energiewert D, gerdumigen, transparenten

Schubladen, die sich weit ausziehen und

gut beladen lassen, und der komfortablen

NoFrost-Technologie.

Einbau-Gefrierschrank

EGSX 321210

720 mm Nische, Festtiir-Technik, NoFrost

Energieeffizienzklasse: D*

« elektronische Steuerung, tiber Display,

« Inverter Kompressor, Tur-Offen-Alarm

» Nutzinhalt total: 62 | Gefrieren

» Gefrieren: 3 Gefrierschubladen, Supergefrierfunktion,
Temperaturalarm im Gefrierfach, LED-Beleuchtung Weif3

« Energieverbrauch: pro Jahr 145 kWh

o Gefrierleistung: 3,0 kg/24 h, Temperaturanstiegszeit: 11 h
o Luftschallemission: 39 dB(A)re1pW, Klasse: C

o Nische (HxBXT): 714-717 x 568 x 560 mm

*Nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 2019/2016. Auf der Grundlage von Ergebnissen der Normpriifung tiber 24 Stunden.
16 Der tatsachliche Verbrauch hdngt von der Nutzung und vom Standort des Gerates ab.



Weniger Abtauen
mit FrostControl

Eine ausgekliigelte Technik und der au3enliegende
Verdampfer vermindern die lastige Eis- und Reif-
bildung im Gefrierraum mit
dem Ergebnis weniger abtauen
zu missen.

Moderne Kuhlgerate
Kultiges Retro Design

Inspiriert vom verrtickten Jahrzehnt des Rock’n'Rolls -
|mpu|5|v,. wild und total amer.lkanlsch - bringen die Amica Gute Ubersicht, mehr Frische
Retros nicht nur gute Laune in Ihr Zuhause, sondern auch Die Gemiiseschublade eignet sich fiir
den Komfort einer gerdumigen Innenausstattung sowie Lebensmittel, bei denen die Gefahr

. q einer schnellen Uberreife besteht.
die gute Ausleuchtung mit sparsamen LEDs.

Kiihl-/Gefrierkombination im Retro Design

DTR 374190 B

144 cm Hohe, Coffee Cream
Energieeffizienzklasse: D*
o Nutzinhalt total: 206 |, Kiihlen: 162 |, Gefrieren: 44 |
« Kiihlen: 3 Glasablagen, 1 Gemuseschublade,
3 Turablagen, LED-Beleuchtung, seitlich
» Gefrieren: FrostControl, Abtauung manuell,
1 Gefrierfach-Ablage

« Energieverbrauch: pro Jahr 144 kWh Erhiltlich in den Farbvarianten:

» Gefrierleistung: 2,0 kg/24 h, Temperaturanstiegszeit: 7 h +DTR374190B  Coffee Cream
o Luftschallemission: 39 dB(A)re1pW, Klasse: C «DTR374190R  Chili Red

o Geratemal inkl. Griff (HxBXT): 1440 x 550 x 615 mm «DTR 374 190 T lce Blue

*Nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 2019/2016. Auf der Grundlage von Ergebnissen der Normpriifung
uber 24 Stunden. Der tatsachliche Verbrauch hangt von der Nutzung und vom Standort des Gerates ab.
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SLICKFANG

Exzellente Lagerung

fur edle Tropfen




Einbau-Weintemperierschrank

WK341215S

X-type Design, Kompressortechnik
Energieeffizienzklasse: F*

« Bauart: Einbau, Schwarz

« Max. Anzahl Bordeauxflaschen (0,75 I): 26

« Nutzinhalt total: 63 |

* AutoOpen - Automatische Turéffnung

» Aktivkohlefilter

« Steuerung: elektronisch, 2 Temperaturzonen

Breite Auswahl
Cooles Design

Amica setzt auf Hochgenuss. Nicht nur bei
der Qualitat des Weines, sondern auch beim

Design. Das elegante, klassisch schwarze Finish
der X-type-Weinkiihler passt zu vielen Kiichen-

stilen und setzt attraktive Akzente. Zahlreiche
Modelle zum Einbau oder Unterbau, bzw. zur
Nutzung als freistehendes Gerat bieten vielfal-
tige Gestaltungsmoglichkeiten.

Elektronische Steuerung
Amica Weinkhler verfligen tiber

eine prazise elektronische Temperatur-
regelung, leicht einstell- und gut
kontrollierbar.

Aktivkohlefilter
far Frischluft

Bei langerer Lagerung konnen Geriiche aus der
Umgebung den Geschmack der Weine empfind-
lich stéren. Der leicht wechselbare Aktivkohle-
filter im Premium Weinkihlschrank entfernt
Geruchspartikel aus der Luft und sorgt fiir eine

WEINKUHLSCHRANKE

e Zone 1: 5-20 °C, Zone 2: 5-20 °C
o Tur-Offen-Alarm, Alarm bei zu hoher Temperatur
« Ventilator, Beleuchtung: LED-Seitenleiste
« 3 Ablageflachen, Holzlagerbéden Buche,
1 Ablage rollengelagert
« verglaste Tur (Rauchglas) mit UV-Schutz
o Luftfeuchtigkeitssystem

optimale Luftqualitat.

Automatische
Taroffnung

« Energieverbrauch: pro Jahr 100 kWh

o Luftschallemission: 36 dB(A)re1pW, Klasse: C

o Geratemal (HxBXT): 595 x 590 x 550 mm

o Nische (HXBXT): 590-593 x mind. 545 x mind. 550 mm

Perfekt fiir den Einbau in grifflose Kiichen-
mobel ist diese Glastiir mit automatischer
Taroffnung. Die grifflose Isolierglastiir 6ffnet
sich beim Antippen nur um wenige Zentimeter
automatisch.

Vollkommen unabhangig
2 Temperierzonen

Zwei unabhangige Temperierzonen ermdoglichen
eine gradgenaue elektronische Temperaturre-
gelung von +5 bis +20 °C. So kénnen Sie sicher
sein, dass lhre alkoholischen Getranke, egal wel-
cher Art, unter idealen Bedingungen aufbewahrt
werden.

—

ROTWEIN + f°C
12-18°C 2§
WEISSWEIN + f°C

9-12°C ~

*Nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 2019/2016. Auf der Grundlage von Ergebnissen der Normpriifung tiber 24 Stunden.
Der tatsachliche Verbrauch hdngt von der Nutzung und vom Standort des Gerates ab.



Einbau-Weintemperierschrank

WK 341212 S

X-Type Design, Kompressortechnik
Energieeffizienzklasse: G*

 Bauart: Einbau, Schwarz

« Max. Anzahl Bordeauxflaschen (0,75 I): 34

o Nutzinhalt total: 75|

« Steuerung: elektronisch, 2 Temperaturzonen

e Zone 1: 5-20 °C, Zone 2: 5-20 °C

« Tur-Offen-Alarm, Alarm bei zu hoher Temperatur
« Ventilator, Beleuchtung: LED

« 3 Ablageflachen, Holzlagerbéden Buche

« Dreifach verglaste Tur (Rauchglas) mit UV-Schutz
« Luftfeuchtigkeitssystem

« Energieverbrauch: pro Jahr 141 kWh

o Luftschallemission: 39 dB(A)re1pW, Klasse: C

o Geratemal inkl. Griff (HxBxT): 595 x 590 x 608 mm
o Nische (HxBXT): 588-590 x 545 x mind. 550 mm

Weintemperierschublade

WK 341400 S

X-Type Design, Kompressortechnik
Energieeffizienzklasse: G*

« Bauart: Einbau, Schwarz

« Max. Anzahl Bordeauxflaschen (0,75 I): 5
o Nutzinhalt total: 13 |

 Steuerung: elektronisch

¢ 1 Temperaturzone 5-20 °C

o Tur-Offen-Alarm, Alarm bei zu hoher Temperatur
« Ventilator, Beleuchtung: LED

» 1 Ablageflache, Holzlagerboden Buche

« verglaste Tur (Rauchglas) mit UV-Schutz
o Luftfeuchtigkeitssystem

« Energieverbrauch: pro Jahr 131 kWh
o Luftschallemission: 40 dB(A)re1pW, Klasse: C
o Geratemal inkl. Griff (HxBXT): 141 x 595 x 590 mm

Bestmogliche
Lagerbedingungen

Bereits geringe Erschitterungen kénnen den
Reifeprozess und die Qualitat des Weines
beeintrachtigen und das Aroma veran-

dern. Daher sind Amica Weinkihler mit einem
vibrationsarmen Kompressor und Ventilator
ausgestattet.

Stabile Buchenholzb6den

Die stabilen Béden aus unlackiertem
Buchenholz separieren die Wein-
flaschen und sorgen zusatzlich

flr eine ruhige Lagerung.

EREINCInE
mit Luftfeuchtigkeitssystem

Amica X-type Weinkiihler verfiigen tiber
ein Feuchtigkeitssystem, um die interne
Luftfeuchtigkeit aufrechtzuerhalten und das
optimale Niveau konstant sicherzustellen.

o Nische (HxBXT): 143-150 x mind. 555 x mind. 540 mm

Klein, aber
perfekt gelagert!

*Nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 2019/2016. Auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprifung tiber 24 Stunden.

20 Der tatsachliche Verbrauch hdngt von der Nutzung und vom Standort des Gerates ab.



Aromaschonende
Ausstattung

Dauerhafter Lichteinfall schadet dem Aroma und lasst
dieses verflachen. Deshalb bestehen die Tiiren aus Rauch-
glas, das vor schadlichen UV-Strahlen schiitzt. Klar, dass
auch die effiziente LED-Beleuchtung keine ultravioletten
Strahlen enthalt.

Weintemperierschrank

WK 341118 S

X-Type Design, Kompressortechnik
Energieeffizienzklasse: F*

 Bauart: Unterbau/Stand

» Besondere Hohe fiir XXL Arbeitsplattenhohe
* Max. Anzahl Bordeauxflaschen (0,75 1): 52

« Nutzinhalt total: 130 |

« Steuerung: elektronisch, 2 Temperaturzonen
e Zone 1: 5-20 °C, Zone 2: 5-20 °C

o Tur-Offen-Alarm, Alarm bei zu hoher Temperatur
« Ventilator, Beleuchtung: LED

» 5 Ablageflachen, Holzlagerbéden Buche

« verglaste Tur (Rauchglas) mit UV-Schutz

« Luftfeuchtigkeitssystem

 Energieverbrauch: pro Jahr 105 kWh

o Luftschallemission: 36 dB(A)re1pW, Klasse: C

o Geratemal inkl. Griff (HxBXT): 880 x 595 x 615 mm
¢ Nische (HxBXT): 882-952 x 600 x mind. 575 mm

*Nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 2019/2016. Auf der Grundlage von Ergebnissen der Normpriifung tiber 24 Stunden.
Der tatsachliche Verbrauch hangt von der Nutzung und vom Standort des Gerétes ab.




XXL setzt auf
GroBe und Inhalt

Mit seinem Geratemaf3 von 860 bis 910 mm

ist der XXL-Spiiler ideal fiir Kiichen mit Arbeits-
platzhéhen tber 90 cm. Mit seiner Hohe gewinnt
er zudem Inhalt. Spielend fasst er bis zu 16 MaR3-
gedecke. Da sollte der Abwasch ohne lastiges
Restgeschirr in einem erledigt sein. Der weitere
Vorteil: Im Unterkorb lassen sich Teller oder auch
andere Geschirrteile mit einem Durchmesser bis
zu 33 cm stabil unterbringen. Damit setzt das
XXL-Gerat auf die Ersparnis von Zeit und Kosten.

Energiesparen und noch

mehr Komfort in XXL




XXL mit
Vorteilen beim Einbau

Schlepptir kombiniert mit dem Flexi-
Scharnier. Das Anheben der Mdbeltiir
ermoglicht das Einfahren der Frontplatte
im Sockelbereich des Geschirrsplilers.
Das ist der Vorteil bei niedrigen Sockel-
héhen, hohen Fronttliren und starken
Mobelplatten. Durch einfaches Einhaken
ist zudem die Mobeltiir schnell montiert.

Einbau-Geschirrspiiler

EGSPVX 596 900

Schlepptiir-Technik, vollintegriert, 60 cm, XXL

Energieeffizienzklasse: B*

« 16 Mal3gedecke, 3 Korbe

« BLDC-Motor, wartungsarm

« Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch

« OpenDry - automatische Turéffnung am Programmende
(abwahlbar)

« BlueDot - Anzeige Programmende auf Kiichenboden

« LED-Display weiB3, Startzeitvorwahl 1-24 h

* 9 Programme, mit Automatikprogramm,
6 Spultemperaturen, Extra Trocknen

« Funktionen: Extra Trocknen, Memory, Buzzer,
Programmzeitanpassung

e Zonenspllen

« EcoBar-Verbrauchsanzeige

« Aqua Spray mit 3 Sprithebenen

« Flex Besteckschublade

« seitliche Ablage im Unterkorb fiir lange Besteckteile

« Quickmatic, beladener Oberkorb héhenverstellbar

« DeepWash, integrierte Diisen im Oberkorb fiir
hohe, enge Gefale

« Klappbare Tellerreihen in Ober- und Unterkorb

« Ref-Programm: ECO

« Energie-/Wasserverbrauch pro Splilgang: 0,66 kWh / 9,31
 Luftschallemission 42 dB(A) re 1pW

« Nische (HxBXT): 857-910 x 600 x 580 mm

« Mébelfrontgewicht 4,0-11,0 kg

GESCHIRRSPULMASCHINEN

1244

DeepWash fur die
anspruchsvolle Reinigung

Schmale Flaschen oder hohe Karaffen -

kein Problem im EGSPVX 596 900!

Dank der speziell entwickelten Punkt-
disen erreicht der Wasserstrahl auch

Der grof3e Innenraum . .

fasst bis zu 16 Gedecke mit die hintersten Ecken von hohem, eng-

einem Durchmesser von bis halsigen Geschirr.
zu 33 cm - perfekte Sauber-
keit ohne Uberladung.

*Nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 2019/2017 23




Super praktisch
Die FlexSchublade

Sie sorgt als komfortable Vollauszugsvariante in
einer angenehmen Beladungshoéhe fir glanzende
Spiilergebnisse bei Besteckteilen und schafft zu-
satzlichen Raum im Unterkorb. Durch die getrennte
Anordnung werden Loffel, Gabeln, etc. besonders
griindlich gereinigt. Zudem kann die Schublade je
nach Anforderung flexibel umgebaut werden.

Einbau-Geschirrspliler

EGSPV 594 400

vollintegriert, 60 cm

Energieeffizienzklasse: B*

« 14 Mal3gedecke, 3 Korbe

« BLDC-Motor, wartungsarm

« Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch

* OpenDry - automatische Turéffnung am Programmende
(abwahlbar)

« BlueDot - Spot auf dem Boden

« LED-Display weil3, Startzeitvorwahl 1-24 h Mébelfronten - das optische

¢ 7 Programme mit Automatikprogramm, 5 Spiiltemperaturen Signal BlueDot zeigt dezent

« Funktionen: Extra Trocknen, Memory, Buzzer, auf dem FuRboden den
SelfClean Reminder, Programmzeitanpassung Status des Spuil-

« Add+ Nachlegefunktion prozesses an.

« Zonenspllen

« Antibakteria-Filter

« EcoBar Verbrauchsanzeige

« Aqua Spray mit 3 Spritharmen

« Flex Besteckschublade

« Klappbare Tellerreihen in Ober- und Unterkorb

BlueDot als
optisches Signal
Vollig unsichtbar ver-
stecken sich integrierbare
Geschirrspller hinter den

« Ref-Programm: ECO

« Energie-/Wasserverbrauch pro Spulgang: 0,65 kWh /10,51
 Luftschallemission: 40 dB (A) re 1 pW

« Nische (HxBXT): 820-870 x 600 x min. 580 mm

« Mobelfrontgewicht 5,0-7,0 kg

Einbau-Geschirrspiiler

EGSPV 534 900

vollintegriert, 60 cm

Energieeffizienzklasse: C*

» 14 MaRgedecke, 2 Kérbe

» Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch

* OpenDry - automatische Tiiréffnung am Programmende
(abwahlbar)

 BlueDot - Spot auf dem Boden

« LED-Display weil, Startzeitvorwahl 1-24 h

« 7 Programme mit Automatikprogramm, 5 Splltemperaturen

« Funktionen: Extra Trocknen, Memory, Buzzer,
SelfClean Reminder

o Add+ Nachlegefunktion

« Zonensplilen

Noch mehr Flexibilitat
mit dem SmartTray

Das praktische SmartTray ist als variable

Besteckschublade ideal zum Spiilen von

Besteckteilen. Da es nur halb so breit wie der
Spiler und dazu verschiebbar ist, lasst sich
der Platz unterhalb der Lade flexibel eintei-
len, auch fir hoheres Geschirr oder Glaser.
Das sorgt flir eine optimale Raumausnutzung
und gleichzeitig flr beste Splilergebnisse.
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« EcoBar Verbrauchsanzeige

« Aqua Spray mit 3 Spritharmen

« SmartTray 1/2 Besteckschublade und Besteckkorb
« Klappbare Tellerreihen in Ober- und Unterkorb

o Ref-Programm: ECO

 Energie-/Wasserverbrauch pro Spilgang: 0,75 kWh /9,8 |
o Luftschallemission: 44 dB (A) re 1 pW

o Nische (HxBXT): 820-870 x 600 x min. 580 mm

* Mébelfrontgewicht 5,0-7,0 kg

*Nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 2019/2017



Einbau-Geschirrspliler

EGSPV 597 916

vollintegriert, 60 cm

Energieeffizienzklasse: D*

« 13 Mal3gedecke, 2 Korbe

« Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch

FU n kU on « OpenDry - automatische Turéffnung am Programmende
(abwahlbar)
EXtra TFOCknen « LED-Display weiB, Startzeitvorwahl, 3/6/9 h
« 5 Programme mit Automatikprogramm, 5 Spultemperaturen
Fur extragrindliche Trocknungsergebnisse, insbesondere fiir * Funktionen: Extra Trocknen, Memory, Buzzer,

Kunststoffgeschirr, ist die Zusatzoption ,Extra Trocknen® bei . SH‘;'TE;ZTa"dE:;“'”de“ Programmzeitanpassung

bestimmten Programmen zuwahlbar. Dabei wird mehr Warme « Antibakteria-Filter
abgegeben, um den Trocknungszyklus der Beladung zu ver- « EcoBar Verbrauchsanzeige
lingern. So kommt sogar schwierig zu trocknendes Geschirr + seitliche Ablage im Oberkorb fir lange Besteckteile

e F c o « Besteckkorb
griindlich getrocknet aus dem Geschirrspler. « Klappbare Tellerreihen in Ober- und Unterkorb

« Ref-Programm: ECO

« Energie-/Wasserverbrauch pro Splgang: 0,84 kWh /11,0 |
o Luftschallemission: 47 dB (A) re 1 pW

» Nische (HxBxT): 820-870 x 600 x min. 580 mm

« Mdbelfrontgewicht 5,0-7,0 kg

-

OPEN DRY

Die komfortable
Add+ Nachlegefunktion

Einen Teller vergessen und der Spiiler lduft ; ;

bereits? Kein Problem! Mit der Add+ Funk- Viel vvemge.r .

tion kann der Spuilvorgang unterbrochen ReSterChtlngIt

werden. Die Wasserzufuhr stoppt sofort

und macht ein Nachlegen méglich, ohne Komfort, Energieeinsparung und eine perfekt hygienische
dass die Umgebung nass wird. Kiiche: OpenDry trocknet alle Geschirrteile perfekt und

erspart das Nachtrocknen mit einem Handtuch. Die auto-
matische Tiréffnung hilft, das Geschirr nattrlich, schnell
und vollstandig zu trocknen, ohne unser Zutun. Das be-
deutet mehr Hygiene, Komfort und ein geringerer Energie-
verbrauch.

*Nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 2019/2017 25
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Einbau-Geschirrspiiler

EGSPV 593 911

vollintegriert, 60 cm

Energieeffizienzklasse: D*

» 13 MaRRgedecke, 2 Kérbe

» Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch

* OpenDry - automatische Tiir6ffnung am Programmende
« Startzeitvorwahl, 3/6/9 h

» 4 Programme, 3 Spiltemperaturen

» Funktionen: Memory, Buzzer

» Halbbeladung

« seitliche Ablage im Oberkorb fiir lange Besteckteile
» Besteckkorb

« Klappbare Tellerreihen in Ober- und Unterkorb

» Ref-Programm: ECO

» Energie-/Wasserverbrauch pro Spiilgang: 0,84 kWh /11,01
o Luftschallemission: 47 dB (A) re 1 pW

o Nische (HxBXT): 820-870 x 600 x min. 580 mm

* Mobelfrontgewicht 5,0-7,0 kg

Einbau-Geschirrspiiler

EGSPV 586 901

vollintegriert, 45 cm

Energieeffizienzklasse: C*

» 10 Maf3gedecke, 2 Korbe

« Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch

* OpenDry - automatische Tiiréffnung am Programmende
(abwahlbar)

¢ BlueDot - Spot auf dem Boden

o LED-Display weiB, Startzeitvorwahl 1-24 h

* 6 Programme mit Automatikprogramm, 5 Splltemperaturen

« Funktionen: Extra Trocknen, Memory, Buzzer,
SelfClean Reminder, Programmzeitanpassung

o Add+ Nachlegefunktion

e Zonenspiilen

 Antibakteria-Filter

« EcoBar Verbrauchsanzeige

« Aqua Spray mit 3 Spritharmen

« SmartTray 1/2 Besteckschublade und Besteckkorb

« Klappbare Tellerreihen im Unterkorb

o Ref-Programm: ECO

 Energie-/Wasserverbrauch pro Spulgang: 0,59 kWh /8,5 |
o Luftschallemission: 42 dB (A) re 1 pW

» Nische (HxBXT): 820-870 x 450 x min. 580 mm

* Mobelfrontgewicht 3,5-5,0 kg

Einbau-Geschirrspiiler

EGSPV 597 210

vollintegriert, 60 cm

Energieeffizienzklasse: D*

» 12 Mal3gedecke, 2 Kdrbe

« Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch

* OpenDry - automatische Turéffnung am Programmende
(abwahlbar)

« Startzeitvorwahl, 3/6/9 h

* 5 Programme, 4 Spuiltemperaturen

» Funktionen: Extra Trocknen, Memory, Buzzer, SelfClean Reminder

» Halbbeladung

« seitliche Ablage im Oberkorb fiir lange Besteckteile

» Besteckkorb

« Klappbare Tellerreihen in Ober- und Unterkorb

o Ref-Programm: ECO

« Energie-/Wasserverbrauch pro Sptlgang: 0,82 kWh / 11,01
o Luftschallemission: 49 dB (A) re 1 pW

« Nische (HxBXT): 820-870 x 600 x min. 580 mm

* Mobelfrontgewicht 5,0-7,0 kg

Einbau-Geschirrspiiler

EGSPV 587 921

vollintegriert, 45 cm

Energieeffizienzklasse: D*

» 10 MaRRgedecke, 2 Kérbe

» Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch

» OpenDry - automatische Turéffnung am Programmende
(abwahlbar)

« Startzeitvorwahl, 3/6/9 h

e 5 Programme, 4 Spiltemperaturen

» Funktionen: Extra Trocknen, Memory, Buzzer,
SelfClean Reminder, Programmzeitanpassung

« Halbbeladung

» Antibakteria-Filter

» EcoBar Verbrauchsanzeige

« seitliche Ablage im Oberkorb fiir lange Besteckteile

« Besteckkorb

« Klappbare Tellerreihen im Unterkorb

» Ref-Programm: ECO

« Energie-/Wasserverbrauch pro Spiilgang: 0,67 kWh /9,0 |
o Luftschallemission: 44 dB (A) re 1 pW

« Nische (HxBXT): 820-870 x 450 x min. 580 mm

» Mobelfrontgewicht 3,5-5,0 kg

*Nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 2019/2017



Automatikprogramm

Der integrierte Schmutz-
sensor erkennt beim Spilen
den Verschmutzungsgrad des
Geschirrs automatisch und
passt Temperatur, Wasser und
Zeitbedarf prazise an.

Einbau-Geschirrspiiler

Mit ,Zonenspilen“ werden auch
geringe Mengen Geschirr sauber,

Zonenspulen
fur kleine Mengen

Einbau-Geschirrspiler

EGSP 566 101 E

integriert, 60 cm, Edelstahlblende

Energieeffizienzklasse: C*
» 14 Maf3gedecke, 2 Kérbe
» Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch
« LED-Display weil, Startzeitvorwahl 1-24 h
» 7 Programme mit Automatikprogramm,
6 Spultemperaturen, Extra Trocknen
» Funktionen: Memory, Buzzer
« Zonenspllen
« Antibakteria-Filter
» SmartTray 1/2 Besteckschublade und Besteckkorb
« Klappbare Tellerreihen in Ober- und Unterkorb

» Ref-Programm: ECO

» Energie-/Wasserverbrauch pro Spiilgang: 0,75 kWh /9,8 |
o Luftschallemission: 44 dB (A) re 1 pW

« Nische (HxBXT): 820-870 x 600 x min. 580 mm

* Mobelfrontgewicht 4,0-6,0 kg

Effizient und sparsam

ohne dabei viel Wasser und
Energie zu verbrauchen.

Die ideale Einstellung fiir kleine Geschirrmengen
in nur einer Sptilzone. Wahlbar zwischen der Nut-
zung von Unter- oder Oberkorb, z. B. bei Glasern,
die am besten schonend im Oberkorb gesplilt
werden.

EGSP57391E

integriert, 60 cm, Edelstahlblende
Energieeffizienzklasse: D*
» 13 Mal3gedecke, 2 Korbe

» Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch

» OpenDry - automatische Turéffnung am Programmende
(abwahlbar)

« Startzeitvorwahl, 3/6/9/12 h

* 6 Programme, 4 Spiltemperaturen

» Funktionen: Memory, Buzzer

» Halbbeladung

« seitliche Ablage im Oberkorb fiir lange Besteckteile

» Besteckkorb

« Klappbare Tellerreihen in Ober- und Unterkorb

o Ref-Programm: ECO

» Energie-/Wasserverbrauch pro Spiilgang: 0,84 kwWh / 11,0 |
o Luftschallemission: 47 dB (A) re 1 pW

o Nische (HxBXT): 820-870 x 600 x min. 580 mm

* Mobelfrontgewicht 4,0-6,0 kg

*Nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 2019/2017

Halbbeladung -
spart Wasser und Strom

Sie wollen nicht warten, bis sich Berge schmutzigen

Geschirrs angesammelt haben? Mit der Funktion
,Halbbeladung" wechseln sich die Spriiharme
wahrend des Splilvorgangs ab. So wird auch eine
geringere Menge Geschirr perfekt sauber und Sie
sparen Wasser und Strom.
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Einbau-Geschirrspiiler

EGSP 560 911 E

integriert, 45 cm, Edelstahlblende

Energieeffizienzklasse: D*

» 10 Maf3gedecke, 2 Korbe

» Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch

» OpenDry - automatische Turéffnung am Programmende
(abwahlbar)

« Startzeitvorwahl, 3/6/9/12 h

* 6 Programme, 5 Spiltemperaturen

» Funktionen: Memory, Buzzer

» Halbbeladung

» Aqua Spray mit 3 Spritharmen

» SmartTray 1/2 Besteckschublade und Besteckkorb

« seitliche Ablage im Oberkorb fiir lange Besteckteile

 Klappbare Tellerreihen im Unterkorb

o Ref-Programm: ECO

« Energie-/Wasserverbrauch pro Spulgang: 0,67 kWh / 9,0 |
o Luftschallemission: 47 dB (A) re 1 pW

 Nische (HxBXT): 820-870 x 450 x min. 580 mm

* Mobelfrontgewicht 2,5-4,0 kg

S

Flexible Zeiteinteilung -
Startzeitvorwahl

Die Spilmaschine beginnt zu arbeiten, wann
immer Sie wollen: Mit der Startzeitvorwahl
beginnt der Splilgang erst zur eingestellten
Zeit, so dass man den Endzeitpunkt nach
dem eigenen Bedarf definieren kann.
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Aquaspray

Der 3. Spriiharm an der

Decke des Spulinnenraums
sorgt dafiir, dass der Oberkorb
intensiv von oben bis unten
gereinigt wird.

Starke Ausstattungsdetails

Die Gerate von Amica liberzeugen
durch technische Finessen und
attraktives Aussehen.

Einbau-Geschirrspiiler

EGSP 569900 E

integriert, 45 cm, Edelstahlblende
Energieeffizienzklasse: E*

* 9 MaRgedecke, 2 Kérbe

» Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch
« Startzeitvorwahl, 3/6/9/12 h

* 4 Programme, 4 Splltemperaturen

« Funktionen: Extra Trocknen, Memory, Buzzer
» Halbbeladung

« seitliche Ablage im Oberkorb fiir lange Besteckteile
» Besteckkorb

» Klappbare Tellerreihen im Unterkorb

* Ref-Programm: ECO

« Energie-/Wasserverbrauch pro Spllgang: 0,70 kWh /9,0 |
o Luftschallemission: 47 dB (A) re 1 pW

o Nische (HxBXT): 820-870 x 450 x min. 580 mm

* Mobelfrontgewicht 2,5-4,0 kg

*Nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 2019/2017



Einbau-Geschirrspiiler

EGSPU 513911 E

unterbaubar, 60 cm,

Edelstahlbedienblende und Edelstahlfront

Energieeffizienzklasse: D*

» 13 MaRgedecke, 2 Korbe

« Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch

* OpenDry - automatische Turéffnung am Programmende
(abwahlbar)

« Startzeitvorwahl, 3/6/9/12 h

* 6 Programme, 4 Splltemperaturen

« Funktionen: Memory, Buzzer

» Halbbeladung

« seitliche Ablage im Oberkorb fiir lange Besteckteile

» Besteckkorb

« Klappbare Tellerreihen in Ober- und Unterkorb

» Ref-Programm: ECO

« Energie-/Wasserverbrauch pro Spilgang: 0,84 kWh /11,0 |
o Luftschallemission: 47 dB (A) re 1 pW

o Nische (HxBXT): 820-870 x 600 x min. 580 mm

*Nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 2019/2017

Teilintegriert und unterbaubar
Blende aus Edelstahl

Teilintegrierte, unterbaubare Geschirrspiiler von Amica
besitzen eine hochwertige Blende aus gefalztem Edelstahl
mit sichtbaren Bedienelementen.

Einbau-Geschirrspiiler

EGSPU 500911 E

unterbaubar, 45 cm,

Edelstahlbedienblende und Edelstahlfront

Energieeffizienzklasse: D*

» 10 MaRgedecke, 2 Korbe

« Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch

* OpenDry - automatische Turéffnung am Programmende
(abwahlbar)

« Startzeitvorwahl, 3/6/9/12 h

* 6 Programme, 5 Splltemperaturen

« Funktionen: Memory, Buzzer

 Halbbeladung

« seitliche Ablage im Oberkorb fiir lange Besteckteile

« Besteckkorb

« Klappbare Tellerreihen im Unterkorb

» Ref-Programm: ECO

» Energie-/Wasserverbrauch pro Spiilgang: 0,67 kWh /9,0 |
o Luftschallemission: 44 dB (A) re 1 pW

o Nische (HxBXT): 820-870 x 450 x min. 580 mm
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Amica International GmbH

Lidinghauser Strae 52
59387 Ascheberg
Telefon +49 2593 9567-0
Fax +49 2593 9567-11
E-Mail info@amica-group.de
Web www.amica-group.de
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Technisch bedingte Anderungen, die dem Fortschritt dienen, geringe MaB- und Farbabweichungen, herstellungsbedingte Abweichungen beim Edelstahl-Schliff,
Druckfehler, Irrtiimer, Innovationen und technische Anderungen bleiben vorbehalten. Abweichungen der farblichen Wiedergabe in den Abbildungen von
der Original-Gerate-Farbe sind drucktechnisch bedingt. Die Veréffentlichung von Bildern und Grafiken bedarf der schriftlichen Zustimmung von Amica
International GmbH. Energielabel und Datenblatt sind im Internet unter www.amica-group.de jeweils bei den einzelnen Produkten unter Download einzusehen.
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