FUNKCJONALNOSC

Sygnalizacja dzwiekowa
HalfLoad
Opoéznienie startu : 3/6/9h

WYPOSAZENIE

Lejek do soli regeneracyjnej
Komora ze stali nierdzewnej
3-czesciowy uklad filtrow
AquaStop

AntiFlood

Ramie natryskowe na drugim
poziomie : Standardowe

Czujnik braku soli

Liczba koszy : 2

Kolor koszy i akcesoriow : Szary
Skladane elementy w dolnym
koszu

Koszyk na sztu¢ce w dolnym
koszu

Regulacja wysokosci gornego
kosza : Do reqgulacji gdy pusty
Liczba potek na kubki w gornym
koszu : 1

Sterowanie : Przycisk
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PROGRAMY

Liczba programow : 6

DANE TECHNICZNE

Wymiary (SxWxG) : 59.8 cm x
81.5cmx 57 cm

Sterowanie : Przyciski

Typ panelu : Zintegrowany
Kolor drzwi : Ocynkowane

Kolor panelu : Srebrny

Kolor wyswietlacza : Czerwony
Kolor przyciskow : Srebrny
Czas trwania programu
referencyjnego : 170 min
System suszenia : Hot Air Drying
Liczba ramion natryskowych : 2
Ilos¢ regulowanych nézek : 4
krétkie

Silnik : SilentDrive

Typ ramienia natryskowego :
Standardowe

Rodzaj dozownika : ShineDose
Klasa efektywnosci suszenia : A
Regulacja wysokosci : 50 mm

Napiecie V : 230V

Czestotliwos¢ : 50Hz

Moc calkowita : 1930 W

Moc elementu grzejnego : 1800
w

Maksymalne natezenie pradu :
10A

Zakres cisnienia wody : 0,4 - 10
bar

Podlaczenie do cieptej wody do
temperatury : 60 °C

Rodzaj wtyczki : Wiyczka Furo
Dlugosc¢ przewodu
przylaczeniowego : 150 cm
Dlugosc¢ weza doptywowego : 150
cm

Dlugosc¢ weza odprowadzajacego
wode : 175 cm

Waga netto : 36 kg

Roczne zuzycie energii : 291 kWh
Glebokosc netto przy otwartych
drzwiach : 115 cm

DANE LOGISTYCZNE

SKU : 1100105

EAN : 5906006001056
Glebokosc z opakowaniem : 63.5
cm



Wysokos¢ z opakowaniem : 88.4 Objetosc¢ brutto : 0.3536 m? Szerokos¢ z opakowaniem : 63
cm Waga brutto : 42 kg cm
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