FUNKCJONALNOSC

Sterowanie jednostronne lub
dwustronne : Jednostronne
Frame On - pochlanianie
obwodowe

WYPOSAZENIE

Rodzaje filtrow tluszczowych :
Aluminiowa ramka

Liczba filtrow thuszczowych : 3
Typ filtra weglowego (brak w
zestawie) : FWK 250

Liczba filtrow weglowych : 3

DANE TECHNICZNE

1/1

OKC921T

Wymiary (SxWxG) : 90 cm x 65
c¢m-99 cm x 50 cm

Rodzaj okapu : Kominowy T-Line
Tryb pracy : Wyciag/Pochtaniacz
Kolor : [nox

Detale obudowy : Czysty Inox
Rodzaj sterowania : Przyciski
Liczba warstw w filtrze thuszczu
: 3

Wymiary filtra
przeciwtluszczowego : 278,5 x
211 mm

Liczba predkosci : 3

Ilosc¢ silnikow : 1

Rodzaj oswietlenia : Halogen
Moc oswietlenia : 20 W
Maksymalna wydajnos¢ w trybie
wyciag : 385 m3/h

Poziom halasu minimalny w
trybie wyciag : 45 dB

Poziom halasu maksymalny w
trybie wyciag : 62 dB

Srednica wylotu powietrza : 12
cm

Min. odlegtos¢ od plyty gazowej
: 65 cm

Min. odleglos¢ od plyty
elektrycznej : 65 cm

Dlugosc¢ przewodu
przylaczeniowego : 150 cm

Moc calkowita : 160 W

Klasa energetyczna : E

Waga netto : 15.5 kg

Roczne zuzycie energii : 107 kWh

DANE LOGISTYCZNE

SKU : 1060228

EAN : 5906006602284
Szerokosc¢ z opakowaniem : 100
cm

Wysokos¢ z opakowaniem : 57.5
cm

Glebokosc¢ z opakowaniem : 54
cm

Waga brutto : 21.2 kg

Objetos¢ brutto : 0.3105 m?




