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PI6501TU

FUNKCJONALNOŚĆ

Wskaźnik ciepła resztkowego
(HeatControl)
Timer
Rozpoznawanie wielkości i
obecności garnka (CookAdapt)
ChildLock
Minutnik

WYPOSAŻENIE

Sterowanie płyty : Sensorowe

POLA GRZEJNE

Prawe tylne pole moc (kW) : 1.5

KILOWATT
Prawe tylne pole wielkość (cm) :
16 CENTIMETER
Lewe przednie pole wielkość
(cm) : 16 CENTIMETER
Lewe przednie pole moc (kW) :
1.5 KILOWATT
Lewe tylne pole wielkość (cm) :
21 CENTIMETER
Lewe tylne pole moc (kW) : 2
KILOWATT
Prawe przednie pole moc (kW) :
2 KILOWATT
Prawe przednie pole wielkość
(cm) : 18 CENTIMETER
Liczba pól grzejnych : 4

DANE TECHNICZNE

Waga netto : 10 kg
Szerokość netto : 590 mm

Rodzaj wtyczki : Bez wtyczki
Długość przewodu
przyłączeniowego : 80 cm
Rodzaj płyty : Indukcyjna
Napięcie V : 220-240V/400V
Wysokość netto : 60 mm
Głębokość netto : 520 mm
Liczba palników/pól grzejnych :
4
Rodzaj wykończenia : C-cut
Moc całkowita płyty : 7 kW
Częstotliwość : 50
DANE LOGISTYCZNE

SKU : 1106035
Limit piętrowania : 14
Index : 1106035
Szerokość brutto : 690 mm
Waga brutto : 11.5 kg
Objętość brutto : 0.0512 m³
Wysokość brutto : 115 mm
Głębokość brutto : 645 mm
EAN : 5906006060350


