PG6610WPR

FUNKCJONALNOSC DANE TECHNICZNE WYPOSAZENIE
Zapalacz gazu : W pokrettach Rodzaj wykonczenia : Potysk Zabezpieczenie
Rodzaj wtyczki : Euro 3x0,75mm2  przeciwwyplywowe gazu

POLA GRZEJNE

Lewe przednie pole wielkos¢
(cm) : 9.8

Lewe przednie pole moc (kW) :
2.8

Lewe tylne pole wielkosc (cm) :
7.3

Lewe tylne pole moc (kW) : 1.8
Prawe przednie pole wielkosc
(cm) : 5.3

Prawe przednie pole moc (kW) :

1

Prawe tylne pole wielkos¢ (cm) :

7.3
Prawe tylne pole moc (kW) : 1.8
Liczba pol grzejnych : 4
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Kolor plyty : Bialy

Liczba palnikow/pol grzejnych :
4

Sterowanie : Pokrettami
Minimalna wymagana grubos¢
blatu : 12mm / 28mm / 38mm
Napiecie V : 230V
Powierzchnia : Emaliowana
Rodzaj plyty : Gazowa

Dlugosc¢ przewodu
przylaczeniowego : 150 cm
Szerokosc¢ netto : 590 mm
Glebokosc netto : 520 mm
Waga netto : 10.3 kg

Pozycja sterowania : Front
Kolor powierzchni : Biaty
Minimalna wymagana
przestrzen pod plyta : 25 mm
Wysokos¢ netto : 48.8 mm

Rodzaj rusztow : Stabilne ruszty
zeliwne
Sterowanie plyty : Pokrettami

DANE LOGISTYCZNE

SKU : 20962

Index : 20962

Waga brutto : 11.8 kg
Szerokos¢ brutto : 700 mm
Wysokos¢ brutto : 125 mm
Glebokosc brutto : 600 mm
EAN : 5906006209629
Objetosc brutto : 0.0525 m?
Limit pietrowania : 10



