FUNKCJONALNOSC

Zapalacz gazu : W pokrettach
Liczba funkcji piekarnika : 10
Termoobieg : 2000W
Rownomierne pieczenie
Nagrzew w : 4 minuty

WYPOSAZENIE

Emalia latwoczyszczaca
EasyClean

Liczba blach : 2

Rodzaj sterowania : Sensorowe i
pokrettami

Latwy demontaz drzwi

Drabinki boczne

Drabinka suszarnicza : |
Elektryczny rozen obrotowy
Rodzaj oswietlenia : Halogenowe
goérne

Przepisy na drzwiach

Rodzaj rusztow : Stabilne ruszty
zeliwne

Zabezpieczenie
przeciwwyplywowe gazu
System czyszczenia : Katalityczny
Wyswietlacz : Wyswietlacz LED

CES38319B INTEGRA

sensorowy z kontrola czasu
pieczenia (Ts)

POLA GRZE]JNE

Palnik pomocniczy 4,6 cm (1
kW) : 1

Palnik sredni 6,9 cm (1,75 kW) :

2
Palnik duzy 9,4 cm (3 kW) : 1
Liczba pol grzejnych : 4

DANE TECHNICZNE

Grill elektryczny : 2000W
Super grill : 2900W

Grzalka dolna : 1100W
Rozmiar najwiekszej blachy do
pieczenia (cm2) : 1280
Pojemnos¢ piekarnika : 65 |
Moc catkowita kuchni : 3.1 kW
Moc grilla : 2000 W

Grzalka gorna : 900 W
Grzalka dolna : 1100 W
Grzalka pierscieniowa
termoobiegu : 2000 W

Podlaczenie do zasilania :
IN~230V

Szerokos¢ wneki meblowej : 560
mm

Wysokos¢ wneki meblowej : 595
mm

Glebokos¢ wneki meblowej : 560
mm

Wymiary netto plyty (HxWx D
mm) : 75 x 590 x 520

Szerokos¢ netto : 595 mm
Glebokosc¢ netto : 570 mm
Waga netto : 40.58 kg

Pozycja sterowania : Piekarnik
Kolor powierzchni : Inox
Minimalna wymagana
przestrzen pod plyta : 25 mm
Wysokos¢ netto : 595 mm
Rodzaj wtyczki : Euro 3x1,5mm?2
Linia wzornicza : Integra

Kolor frontu : Czarny

Rodzaj szyby : Szkio float

Rodzaj piekarnika :
Multifunkcyjny

Minimalna wymagana grubos$¢
blatu : 28 mm

Napiecie V : 230V

Powierzchnia : Nierdzewna
Rodzaj plyty : Gazowa
Powierzchnia plyty : Inox

Kolor wyswietlacza : czerwony



Klasa energetyczna EL
2010/2014 : A
Czestotliwos¢ : 50

DANE LOGISTYCZNE

2/2

SKU : 57488

Index : 57488

Waga brutto : 45.35 kg
Szerokos¢ brutto : 670 mm
Wysokos¢ brutto : 780 mm

Glebokosc brutto : 700 mm
EAN : 5906006574888
Objetos¢ brutto : 0.0001 m?
Wysokos¢ panelu (mm) : 120
Dlugosc¢ przewodu zasilajacego :
130 cm

Limit pietrowania : 6



