FUNKCJONALNOSC

Regulacja natezenia oswietlenia
Sterowanie pilotem

Sterowanie jednostronne lub
dwustronne : Jednostronne
Funkcja czasowego wylaczenia
Maksymalny czas opdznienia :
90 min

PowerBooster

Wysoka wydajnos¢

WYPOSAZENIE

Rodzaje filtrow thuszczowych :
Aluminiowa ramka

Liczba filtrow thuszczowych : 1
Typ filtra weglowego (brak w
zestawie) : FWK 202

Liczba filtrow weglowych : 1

DANE TECHNICZNE

1/1

OWC4441BO

Wymiary (SxWxG) : 38 cm x 86.5
cm-116.5 cm x 38 cm

Rodzaj okapu : Wyspowy

Tryb pracy : Wyciag/Pochtaniacz
Kolor : Stal malowana na czarno
Detale obudowy : Czysty Inox,
Stal malowana

Kolor ostony komina : Czarny
Rodzaj sterowania : SoftTouch
Podswietlenie przyciskow
Rodzaj wyswietlacza : L.ED
Kolor wyswietlacza : Czerwony
Liczba warstw w filtrze ttuszczu
: 3

Wymiary filtra
przeciwtluszczowego : 222.5 x
250 x 9 mm

Liczba predkosci : 4

Ilosc¢ silnikow : 1

Rodzaj oswietlenia : LED

Moc oswietlenia : 2 W
Maksymalna wydajnosc¢ w trybie
wyciag : 700 m®/h

Poziom halasu minimalny w
trybie wyciag : 53 dB

Poziom halasu maksymalny w
trybie wyciag : 66 dB

Srednica wylotu powietrza : 15
cm

Min. odlegtos¢ od plyty gazowej
: 65 cm

Min. odleglos¢ od plyty
elektrycznej : 45 cm

Dlugos¢ przewodu
przylaczeniowego : 150 cm
Moc calkowita : 283 W

Klasa energetyczna : B

Waga netto : 21.8 kg

Roczne zuzycie energii : 59.6
kWh

DANE LOGISTYCZNE

SKU : 1190727

EAN : 5906006907273
Szerokosc¢ z opakowaniem : 84
cm

Wysokos¢ z opakowaniem : 89
cm

Glebokosc z opakowaniem : 47
cm

Waga brutto : 27.7 kg
Objetos¢ brutto : 0.3514 m?



