FUNKCJONALNOSC

Touchless - sterowanie gestem
Sterowanie jednostronne lub
dwustronne : Jednostronne
Frame On - pochlanianie
obwodowe

Funkcja czasowego wylaczenia
Maksymalny czas opodZnienia :
15 min

PowerBooster

Wysoka wydajnosc

WYPOSAZENIE

Rodzaje filtrow thuszczowych :
Aluminiowa ramka

Liczba filtrow thuszczowych : 1
Typ filtra weglowego (brak w
zestawie) : FWP 18

Liczba filtrow weglowych : 2

DANE TECHNICZNE

1/1

OKP6655S

Wymiary (SxWxG) : 60 cm x 94
cm-142 cm x 47.5 cm

Rodzaj okapu : Kominowy skosny
Tryb pracy : Wyciag/Pochtaniacz
Kolor : Stal malowana na czarno
Detale obudowy : Szklo, Stal
malowana

Rodzaj sterowania : Sensorowe
Rodzaj wyswietlacza : L.CD
Kolor wyswietlacza : Czerwony
Liczba warstw w filtrze ttuszczu
1D

Wymiary filtra
przeciwtluszczowego : 297 x 362
mm

Silnik bezszczotkowy BLDC
Liczba predkosci : 4

Ilosc¢ silnikow : 1

Rodzaj oswietlenia : Panel LED
Moc oswietlenia : 4 W
Maksymalna wydajnos¢ w trybie
wyciag : 700 m®/h

Poziom halasu minimalny w
trybie wyciag : 59 dB

Poziom halasu maksymalny w
trybie wyciag : 63 dB

Srednica wylotu powietrza : 15
cm

Min. odlegtos¢ od plyty gazowej
: 65 cm

Min. odleglos¢ od plyty
elektrycznej : 45 cm

Dlugos¢ przewodu
przylaczeniowego : 120 cm
Moc calkowita : 308 W

Klasa energetyczna : A

Waga netto : 25.38 kg

Roczne zuzycie energii : 49.1
kWh

DANE LOGISTYCZNE

SKU : 1161161

EAN : 5906006611613

Szerokosc¢ z opakowaniem : 67
cm

Wysokos¢ z opakowaniem : 65
cm

Glebokosc z opakowaniem : 58.5
cm

Waga brutto : 28.69 kg

Objetos¢ brutto : 0.2548 m?



