FUNKCJONALNOSC

Cicha praca

Sterowanie jednostronne lub
dwustronne : Jednostronne
Funkcja czasowego wylaczenia
Maksymalny czas opdznienia :
15 min

Wysoka wydajnos¢

WYPOSAZENIE

Rodzaje filtrow tluszczowych :
Aluminiowa ramka

Liczba filtréow thuszczowych : 2
Typ filtra weglowego (brak w
zestawie) : FWK 245

Liczba filtrow weglowych : 1

DANE TECHNICZNE

Wymiary (SxWxG) : 59.8 cm x

1/1

OKS6541T

65.5 cm-103.5 cm x 50 cm

Rodzaj okapu : Kominowy T-Line
Tryb pracy : Wyciag/Pochtaniacz
Kolor : [nox

Detale obudowy : Szkito, Czysty
Inox

Kolor ostony komina : Inox
Rodzaj sterowania : Sensorowe
Kolor wyswietlacza : Czerwony
Liczba warstw w filtrze thuszczu
: 3

Wymiary filtra
przeciwtluszczowego : 334,5 x
262mm

Liczba predkosci : 3

Ilos¢ silnikow : 1

Rodzaj oswietlenia : LED

Moc oswietlenia : 1.5 W
Maksymalna wydajnos¢ w trybie
wyciag : 646 m®/h

Poziom halasu minimalny w
trybie wyciag : 49 dB

Poziom halasu maksymalny w
trybie wyciag : 67 dB

Srednica wylotu powietrza : 15
cm

Min. odleglos¢ od plyty gazowej
: 65 cm

Min. odleglos¢ od plyty
elektrycznej : 45 cm

Dlugosc¢ przewodu
przylaczeniowego : 200 cm
Moc calkowita : 213 W

Klasa energetyczna : A
Waga netto : 13.1 kg

Roczne zuzycie energii : 40.1
kWh

Napiecie V : 220-240V
Czestotliwosc : 50Hz

Rodzaj wtyczki : Wiyczka Euro
Producent : Amica

DANE LOGISTYCZNE

SKU: 1161109

EAN : 5906006611095
Szerokosc¢ z opakowaniem : 41
cm

Wysokos¢ z opakowaniem : 55
cm

Glebokosc¢ z opakowaniem : 67
cm

Waga brutto : 17.5 kg
Objetosc brutto : 0.1511 m?



