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DANE TECHNICZNE

Regulacja natezenia oswietlenia
Cicha praca

Sterowanie pilotem
Sterowanie jednostronne lub
dwustronne : Jednostronne
Funkcja czasowego wylaczenia
Maksymalny czas opodZnienia :
15 min

Wysoka wydajnos¢

Wskaznik koniecznosci
czyszczenia filtra ttuszczu

WYPOSAZENIE

Rodzaje filtrow thuszczowych :
Aluminiowa ramka

Liczba filtrow thuszczowych : 1
Typ filtra weglowego (brak w
zestawie) : FWK 160

Liczba filtrow weglowych : 2
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Wymiary (SxWxG) : 59.8 cm x
64.7 cm-102.7 cm x 50 cm

Rodzaj okapu : Kominowy T-Line
Tryb pracy : Wyciag/Pochtaniacz
Kolor : Inox

Detale obudowy : Szkto, Inox AFP
Rodzaj sterowania : Sensorowe
Rodzaj wyswietlacza : LED
Kolor wyswietlacza : Czerwony
Liczba warstw w filtrze thuszczu
1D

Wymiary filtra
przeciwtluszczowego : 323 x 246
mm

Liczba predkosci : 5

Ilosc¢ silnikow : 1

Rodzaj oswietlenia : L.ED

Moc oswietlenia : 1.5 W
Maksymalna wydajnos¢ w trybie
wyciag : 578 m3/h

Poziom halasu minimalny w
trybie wyciag : 41 dB

Poziom halasu maksymalny w
trybie wyciag : 65 dB

Srednica wylotu powietrza : 15
cm

Min. odleglos¢ od plyty gazowej

: 65 cm
Min. odleglos¢ od plyty
elektrycznej : 45 cm

Dlugosc¢ przewodu
przylaczeniowego : 200 cm

Moc caltkowita : 213 W

Klasa energetyczna : C

Waga netto : 14.7 kg

Roczne zuzycie energii : 95 kWh
Napiecie V : 240V

Rodzaj wtyczki : Wtyczka Euro
Producent : Amica

DANE LOGISTYCZNE

SKU : 1160514

EAN : 5906006605148
Szerokos¢ z opakowaniem : 44
cm

Wysokosc¢ z opakowaniem : 59.5
cm

Glebokosc¢ z opakowaniem : 72
cm

Waga brutto : 18.7 kg

Objetosc brutto : 0.1885 m?



