FUNKCJONALNOSC

KM 2012

DANE TECHNICZNE

Quické&Clean
Obrotowa baza 360°
Zabezpieczenie przed
przegrzaniem
Antyposlizgowa baza

WYPOSAZENIE

Schowek na przewod
Filtr antywapienny : Tak -
wymienny
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Rodzaj kontrolera : Strix
Rodzaj sterowania : przetacznik
Rodzaj otwierania pokrywy :
przyciskiem w uchwycie
Umiejscowienie wskaznika
temperatury : brak wskaznika
temperatury

Kolor : Szary

Material obudowy :
Inox/szczotkowany

Napiecie V : 220 / 240
Pojemnos¢ : 1.7 |

Moc znamionowa (W) :
1850-2200

Dlugosc¢ przewodu
przylaczeniowego : 100 cm

Waga netto : 1.05 kg
Wymiary (SxWxG) : 21.5 cm x 24
cmx 15 cm

DANE LOGISTYCZNE

SKU: 1191119

EAN : 5906006911195

Glebokosc¢ z opakowaniem : 20.8
cm

Wysokosc¢ z opakowaniem : 23.8
cm

Objetos¢ brutto : 0.0089 m?
Waga brutto : 1.25 kg

Szerokosc¢ z opakowaniem : 18
cm



