FUNKCJONALNOSC

Sterowanie sensorowe Slider
Hob&Go

Autobridge

Rozpoznawanie wielkosci i
obecnosci garnka - CookAdapt
Wskaznik ciepla resztkowego
(HeatControl)

ChildLock

Funkcja pauza

Trzy programy gotowe
Energooszczednosc

Timer

Wykrywanie malych
przedmiotow

Zabezpieczenie przed
przegrzaniem

Zabezpieczenie przed zalaniem
panelu

Funkcja PowerBooster : 4

POLA GRZEJNE

1/1

PIM6541NSU

Lewe przednie pole (cm) : 21
Lewe przednie pole (kW) : 2/3
Lewe tylne pole (cm) : 16
Lewe tylne pole (kW) : 1.2/1.4
Prawe przednie pole (cm) : 18
Prawe przednie pole (kW) :
1.6/2.5

Prawe tylne pole (cm) : 18
Prawe tylne pole (kW) : 1.6/2.5
Strefy bridge : 1

Moc strefy bridge : 3,2/5

DANE TECHNICZNE

slider

Kolor wyswietlacza : Czerwony
Rodzaj podlaczenia : 3N~230/400
\Y%

Napiecie V : 230V / 400V

Moc calkowita plyty : 7.4 kW
Minimalna wymagana grubos¢
blatu: 1,2cm / 2,8cm / 3,8cm
Minimalna wymagana
przestrzen pod plyta : 2.5 cm
Waga netto : 10.5 kg

DANE LOGISTYCZNE

Wymiary (SxWxG) : 57.6 cm x 6
cmx 51.8 cm

Rodzaj plyty : Indukcyjna
Liczba pol grzejnych : 4
Powierzchnia plyty : Szklana
Kolor powierzchni : Czarny
Sterowanie plyty : Sensorowe

SKU : 23555

EAN : 5906006235550

Szerokosc¢ z opakowaniem : 70
cm

Wysokos¢ z opakowaniem : 9 cm
Glebokosc z opakowaniem : 60
cm

Waga brutto : 11.381 kg
Objetos¢ brutto : 0.0378 m?



