
1 / 1

PGCA3100AoB

FUNKCJONALNOŚĆ

Zapalacz gazu : W pokrętłach

POLA GRZEJNE

Środkowe przednie pole cm/kW :
5,3/1
Środkowe tylne pole cm/kW :
9,8/2,8
Liczba pól grzejnych : 2

DANE TECHNICZNE

Rodzaj wykończenia : Szkło
Częstotliwość : 50
Rodzaj wykończenia : C-cut

Rodzaj wtyczki : Euro 3x0,75mm2
Kolor płyty : Czarny
Liczba palników/pól grzejnych :
2
Sterowanie : Pokrętłami
Minimalna wymagana grubość
blatu : 12mm / 28mm / 38mm
Napięcie V : 230V
Gaz na szkle
Powierzchnia : Szklana
Rodzaj płyty : Gazowa
Długość przewodu
przyłączeniowego : 130 cm
Szerokość netto : 300 mm
Głębokość netto : 520 mm
Waga netto : 5.55 kg
Pozycja sterowania : Front
Kolor powierzchni : Czarny
Minimalna wymagana
przestrzeń pod płytą : 25 mm
Wysokość netto : 97.7 mm

WYPOSAŻENIE

Zabezpieczenie
przeciwwypływowe gazu
Rodzaj rusztów : Stabilne ruszty
żeliwne
Sterowanie płyty : Pokrętłami

DANE LOGISTYCZNE

SKU : 21191
Index : 21191
Waga brutto : 6.55 kg
Szerokość brutto : 410 mm
Wysokość brutto : 125 mm
Głębokość brutto : 615 mm
EAN : 5906006211912
Objętość brutto : 0.0315 m³
Limit piętrowania : 10


